
建设项目环境影响登记表
（试  行）

项目名称：  泾河新城寿平民宿小镇（景观四合院）项目 
建设单位(盖章)：泾河新城寿平古渡文化旅游开发有限公司

编制日期： 2016年 7 月 5 日
                国家环境保护总局制

	项目名称
	泾河新城寿平民宿小镇（景观四合院）项目

	建设单位
	泾河新城寿平古渡文化旅游开发有限公司

	法人代表
	陈歆
	联系人
	张严

	通讯地址
	陕西省咸阳市泾阳县崇文镇泾河大道中段产业孵化中心

	联系电话
	17389103801
	传真
	/
	邮政编码
	712000

	建设地点
	西咸新区泾河新城高庄镇寿平村正阳大道与沣泾大道交汇处西北角，毗邻乐华国际旅游度假区

	建设性质
	√新建□改扩建□技改
	行业类别及代码
	[K7090]其他房地产业

	占地面积（m2）
	3133.35
	使用面积（m2）
	1300

	总投资（万元）
	552.13
	环保投资（万元）
	7.50
	投资比例
	1.36%

	预期投产日期
	2016年12月
	年工作日
	365

	一、项目内容及规模
1、项目由来

泾河新城寿平古渡文化旅游开发有限公司投资552.13万元在西咸新区泾河新城高庄镇寿平村正阳大道与沣泾大道交汇处西北角建设泾河新城寿平民宿小镇（景观四合院）项目。本项目主要建设内容为主要建设1个2层景观四合院，建筑面积为1300m2。项目建筑密度41.49%，容积率0.41，绿地率30%。景观四合院主要为商业用房，若后期引进餐饮等污染大的项目，另行环评。
2、产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），本项目属于国家允许类项目，符合国家产业政策。
3、地理位置

本项目位于寿平民宿小镇内，寿平民宿小镇位于西咸新区泾河新城高庄镇寿平村正阳大道与沣泾大道交汇处西北角，西临乐华国际旅游度假区，东临沣泾大道，南临正阳大道，北临刘家堡村。
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图1  地理位置图

4、工程规模与建设内容
本项目工程内容见表1，总平面图见附图2。
表1  项目组成及主要建设内容一览表

工程名称

建设内容

主体工程

景观四合院
1个2F，总建筑面积1300m2。
辅助工程
设备间

建筑面积50m2，位于地下一层。
公用

工程

给水

项目供水引自市政给水管道。

排水

废水采用雨污分流制，生活污水排入市政污水管道。
供电
由市政供电电网提供。

燃气

来自市政天然气管网。

供暖

采用多联机空调供暖。
环保
工程

油烟废气
经住户抽油烟机处理后通过集中烟道排放。
固废
设垃圾收集箱，定点存放，委托环卫部门定时收集。
污水
在绿化带地下设置1座10m3化粪池。

绿化

绿化面积939.98m2，绿化率30%。
噪声

采取隔声、基础减振等措施
5、项目主要经济技术指标
项目主要经济技术指标见表2。

表2   建设项目主要技术经济指标
技术经济指标
数量
用地面积（m2）
3133.35

总建筑面积（m2）
1300

其中

景观四合院

1300

容积率

0.41

绿化率

30%
建筑密度

41.49%
总投资（万元）
552.13

环保投资（万元）
18.3

环保投资所占比例（%）
0.18



	二、原辅材料（包括名称数量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）
无

	三、水及能源消耗量

	名   称
	消 耗 量
	名   称
	消 耗 量

	水（吨/年）
	3072.60
	燃油（吨/年）
	/

	电（千瓦小时/年）
	133500
	燃气（标立方米/年）
	5630

	燃煤（吨/年）
	/
	其它
	/

	四、废水（工业废水□、生活污水√）排水量及排放去向
项目废水主要为生活污水。

根据陕西省《行业用水定额》（DB61/T943-2014），商业用水量按6L/m2·d计，废水产生量按80%计。绿化用水量按每次2L/m2计算，每年洒水120次，本项目绿化面积939.98m2。

表3  项目日平均给排水量核算表
用水项目
用水指标
设计最大数量
用水量（m3/d）
耗水量（m3/d）
排水量（m3/d）
生活用水
6L/m2·d

1300m2
7.80

1.56

6.24

绿化用水
2L/m2·次
939.98m2
0.62

0.62
0

合  计
8.42

2.18

6.24

注：年洒水按120天计。
项目总用水量为8.42m3/d、3072.60m3/a，排放量约为6.24m3/d、2277.60m3/a，污水经化粪池处理达到GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准后，排入市政污水管网，最终进入泾河新城第三污水处理厂进行处理。

	五、周围环境简况（可附图说明）

项目位于寿平民宿小镇内，寿平民宿小镇位于西咸新区泾河新城高庄镇寿平村正阳大道与沣泾大道交汇处西北角，西临乐华国际旅游度假区，东临沣泾大道，南临正阳大道，北临刘家堡村。项目四周情况见图2。
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图2  项目四邻关系图

	六、生产工艺流程简述（如有废水、废气、废渣、噪声产生，须明确标出产生环节，并用文字说明）

1、 项目施工期产污环节分析
（1） 废气：施工期废气主要产生于施工过程产生的扬尘、粉尘、施工机械燃油废气以及装修过程产生的装修废气。
（2） 噪声：施工期噪声主要来自于施工机械设备和建筑材料运输车辆的噪声。
（3）废水：施工期产生的废水主要包括施工人员的生活污水和生产废水。
（4）固废：施工期固废主要来自于施工人员生活垃圾和建筑施工垃圾。

2、项目营运期产污环节分析
（1）废气

本项目营运期废气主要为后期引进餐厅产生的油烟废气。若后期引进餐饮等污染大的项目，另行环评。
（2）废水
本项目营运过程中产生的废水主要为生活污水，废水产生量约为2277.60m3，主要污染物为：COD、BOD5、NH3-N、SS及动植物油。
（3）噪声

项目运营期的主要噪声为水泵、备用发电机等设备噪声。
（4）固体废物
项目运营期产生的垃圾主要为生活垃圾。
按类比分析，生活垃圾产生量按0.01kg/m2•d，本项目1300m2，则生活垃圾产生量为4.75t/a。

	七、拟采取的防治污染措施（包括建设期、运营期）
1、施工期

（1）废气：①为了减少施工扬尘对周围环境的影响，施工期间应经常洒水，运输车辆应加盖篷布等；②加强施工机械的保养维护，提高机械的正常使用率，减少燃油废气的产生；③装修过程中严格选用符合国家质量标准要求的环保型油漆，使装修完成后室内空气中各项污染指标达到《室内空气质量标准》（GB/T8883-2002）及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2001）限值要求后方可投入使用，避免对室内环境造成污染。

（2）噪声：①选用低噪声施工机械，合理布置施工场地。②严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响。③采取有效的隔声、减振、消声措施，降低噪声级，在项目四周设置隔声围挡。④严格控制施工时间。根据不同季节合理安排施工计划，尽可能避开午休时间动用高噪声设备，禁止夜间（22:00～06:00）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，避免扰民。

（3）废水：本项目施工中混凝土养护、车辆、施工机械冲洗等产生的废水，设沉砂池沉淀处理后尽量回用或场地洒水降尘，施工期废水不外排。

（4）固废：建筑垃圾送至市政部门指定的建筑垃圾填埋场处置，对环境的影响较小。生活垃圾由环卫部门统一清运，对环境的影响小。

2、运营期

（1）废气

项目油烟废气经油烟净化器处理后引至楼顶排放。

（2）废水

项目运营期废水主要为生活污水，产生量约2277.60m3/a，主要污染物为BOD5、COD、SS、氨氮、动植物油等。经项目区内绿化带下设置的化粪池处理达达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后，排入泾河新城第三污水处理厂，对水环境影响较小。

（3）噪声

项目噪声源主要为设备间水泵、备用发电机等设备噪声，噪声级为60~90dB(A)。

设备噪声通过隔声、基础减振及距离衰减等措施，通过以上措施，项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（4）固体废物

项目生活垃圾集中收集后置于垃圾桶内，做到日产日清、分类密闭堆放，由当地环卫部门定期清运。

（5）环保投资

环保投资主要为化粪池、绿化、减振垫、垃圾桶等。环保投资7.50万元，占总投资的1.36%。

（6）环保措施
①环保设施与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用。
②在项目施工期，严格要求施工单位按照《建设项目环境保护条例》相关规定及施工现场扬尘污染治理六个百分百要求执行；并监督有关环保措施的执行情况，对未预见的其它不利因素应及时发现、及时解决。

③生活垃圾做到日产日清、分类密闭堆放。
④对项目区出入口设置醒目限速禁鸣标记。



	八、审批意见
经办人（签字）


备注：除审批意见，此表由建设单位填写。
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