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	项目名称
	泾河新城茯茶文化体验中心

	建设单位
	陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司

	法人代表
	李益民
	联系人
	王秀娟

	通讯地址
	陕西省咸阳市泾阳县崇文镇泾河大道产业孵化中心

	联系电话
	02936385615
	邮政编码
	713700

	建设地点
	泾阳县茯茶镇茶香大道（茶坊二路与茶坊三路段）西北侧

	建设性质
	新建 eq \o\ac(□,√)改扩建□技改□
	行业类别及代码
	其他文化艺术业R8970

	占地面积(平方米)
	9800
	使用面积(平方米)
	5980

	总投资 (万元)
	3850
	环保投资
(万元)
	40
	投资比例
	 1.04%

	预期投产日期
	2017年10月
	预计年工作日
	360天

	一、项目内容及规模：

本项目位于泾河新城茯茶镇，茶香大道茶坊二路与茶坊三路段西北侧，项目占地14.7亩。建设内容：建筑面积5980平方米，建设以茯茶文化体验为主的展示中心，包括商业展示、表演大厅、办公用房以及相关配套设施等。容积率0.60，绿化率25%。
项目采暖和制冷由空调供给，用电、用水均引自市政配套。

	二、原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格数量（包括锅炉、发电机等）：
项目为博物馆建设，施工期主要消耗木材、石材及钢材等原料，运营期主要消耗水、电等。
施工期主要设施为各类施工机械，运营期主要设施为制冷采暖所需的分体式空调。

	三、水及能源消耗量

	名称
	消耗量
	名称
	消耗量

	水（吨/年）
	946.8
	燃油（吨/年）
	/

	电（千瓦/年）
	200000
	燃气（标立方米/年）
	/

	燃煤（吨/年）
	/
	其他
	/

	四、废水（工业废水□  生活废水 eq \o\ac(□,√)）排放量及排放去向
项目废水主要为生活污水，按照《行业用水定额》（DB61/T 943-2014）计算，项目建成后工作人员来自茯茶小镇调配，不新增工作人员，预计日均接待游客100人，按照10L/人·d计算，日用水量为1m3/d；绿化面积为2450m2，浇撒按照2L/m2·次用水量计算，一年按照120次浇撒计算，用水量为1.63m3/d；故项目平均用水量为2.63m3/d，946.8m3/a。
项目排水方面，生活排水按照用水量的80%计算，绿化不排水，故项目总计排水0.8m3/d，288m3/a。
本项目拟设置化粪池，生活污水进入化粪池，经化粪池处理后近期排入崇文镇临时污水处理站处理，远期在泾河新城第二污水处理厂建成后排入泾河新城第二污水处理厂处理，污水经处理后最终排入泾河。


	五、周围环境状况（可附图说明）

项目位于泾河新城茯茶镇，茶香大道茶坊二路与茶坊三路段西北侧，项目东南侧为在建的商业建筑，南侧紧邻茶香大道，西北侧为茯茶小镇。本项目周围环境状况见下图。 
[image: image1.jpg]



图1  四邻关系图

	六、生产工艺流程简介（如有废水、废气、废渣、噪声产生，须标明产生环节，并用文字说明）
本项目为博物馆建设项目，项目施工期、运营期主要工艺流程及排污节点如下：
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噪声、扬尘   装修废气、噪声、固体废物   噪声          噪声、汽车尾气


土地平整→基础工程→主体工程→装饰工程→设备安装→工程验收→运行使用


施工废水、建筑垃圾              生活污水、生活垃圾
施工期                          运营期

图2        项目施工期、运营期产污环节图

1、施工期

①平整施工场地产生的扬尘；建筑材料的运输、装卸，土方的运输产生扬尘；运输车辆尾气；②建设过程中产生的施工废水和施工人员的生活污水；③建筑机械设备的安装和运行产生噪声，运输车辆产生的噪声；④施工弃土、建筑施工使用建筑材料时会产生零散建筑垃圾、施工人员的生活垃圾。
这些污染存在于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工阶段污染强度不同。
2、营运期
（1）废水

本项目运营期废水主要为生活污水，根据前述计算，项目总计排水0.8m3/d，288m3/a。

本项目拟设置化粪池，生活污水进入化粪池，经化粪池处理后近期排入崇文镇临时污水处理站处理，远期在泾河新城第二污水处理厂建成后排入泾河新城第二污水处理厂处理，污水经处理后最终排入泾河。
项目生活污水中主要污染物产生情况见下表1。

表1  生活污水中主要污染物产排情况一览表
生活污水
主要污染物
废水
产生量
（m3/a）
COD

BOD5
SS

氨氮
产生浓度(mg/L)

540

270

300

40

288
产生量（t/a）
0.16
0.078
0.086
0.012
排放浓度(mg/L)

460
230

150

40

排放量（t/a）
0.13
0.066
0.043
0.012
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准
500
300
400
—
—
由表1可知，项目生活污水经化粪池处理后能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，经化粪池处理后污水近期排入崇文镇临时污水处理站处理，远期在泾河新城第二污水处理厂建成后排入泾河新城第二污水处理厂处理，污水经处理后最终排入泾河。
（2）废气
项目区不设食堂，大气污染源主要为地面停车场的汽车尾气，项目设地面停车位60个，停车较少，产生的汽车尾气量较少。
（3）噪声

项目营运后噪声源主要为车辆出入噪声、设备噪声、游客活动噪声，噪声级约为60~75dB。

（4）固体废弃物

项目营运期产生的固体废物主要为生活垃圾。生活垃圾的产生定额按0.5kg/（d·人），360d/a计算，则生活垃圾的产生量为50kg/d，合18t/a。

由上述分析可知，生活垃圾产生量为552.98t/a，1515kg/d。

（5）生态环境

项目运行期地表挠动停止，植被逐步恢复，水土流失逐渐减少直至达到新的稳定状态，项目建成后保持绿化覆盖率达到25%，较高的绿化覆盖率可以保障微生态系统的良性运行、净化空气改善环境。

	七、拟采取的防治污染措施（包括施工期、运营期）
（一）施工期

本项目占地面积9800m2，建筑面积5980m2，项目的施工时间为18个月。该项目对环境影响主要在施工期。
（1）大气污染防治措施
①建筑工地四周和主体工程外围必须设置防尘护网，水泥设置临时库房，沙灰堆场设置围档，设专人对施工料场沙灰和场地进行洒水降尘处理，并及时清扫现场撒落的物料；②运输车辆车厢要加蓬覆盖，慢速行驶，文明装缷物料；③在较大风速时，应停止施工；④装修阶段中，评价要求尽量实行湿式作业，降低装修过程的粉尘污染，同时保护工人的身体健康。
（2）水污染防治措施

施工期间，各种施工机械冲洗、建材清洗等产生的废水，含有油污、泥砂和悬浮物等，经简易沉淀池处理后回用，不外排。施工人员产生的生活废水极少，依托茯茶小镇设施处理，对周围环境的影响不大。
（3）噪声污染防治措施

施工期产生的噪声机械应采用先进、噪声较低的施工设备，并尽量布置在工程场地中央位置，通过距离衰减以减轻施工机械产生的噪声对周围环境敏感点的影响，夜间必须严格禁止使用强噪声施工机械，以避免噪声扰民。

（4）固废污染防治措施

本工程的固体废弃物主要是建筑弃土、建筑垃圾和安装（装修）固废，还有少量施工人员的生活垃圾。工程弃土应及时回填，并对渣土堆场采取防护措施以减少水土流失。建筑垃圾不得随意倾倒和堆放，做到随产随清，并外运综合利用。安装（装修）固通过废品回收再利用途径解决，符合国家的废物利用政策。生活垃圾分类收集后，由环卫部门统一收集处理，对环境的影响不大。
（5）水土保持措施

水土保持具体措施如下：①临时堆放场要设置围墙，做好防护工作，以减少水土流失；②雨季施工时，应备有工程工布覆盖，防止汛期造成水土大量流失，平时尽量保持表面平整，减少雨水冲刷；③保持排水系统畅通；施工期间对生态环境造成的影响是局部和暂时的，待施工结束后通过植草绿化，可恢复大部分的生态损失，使由于施工造成的生态破坏降到最低。
（二）运营期
（1）废水
环评要求本项目生活污水进入化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，经化粪池处理后污水近期排入崇文镇临时污水处理站处理，远期在泾河新城第二污水处理厂建成后排入泾河新城第二污水处理厂处理，污水经处理后最终排入泾河。
（2）废气
项目设地面停车位较少，产生的汽车尾气量较少，且所在区域地形开阔，地面停车位分布较为分散，经大气稀释扩散后对周围环境的影响较小。
（3）噪声
项目噪声源主要分为设备噪声、车辆噪声和游客活动噪声。
对于设备噪声工程拟选用低噪声设备，所有设备均位于地下设备间内，同时对不同设备采取密闭隔音、吸音和消声处理措施；对有振动设备机组设防振支座，以减振降噪；水泵进出口设可曲绕性软接头，管道弹性吊架固定，以防刚性振动引起的噪声，对博物馆内部以及外部的声环境基本不构成污染影响。
为减轻车辆进出停车场对周围的噪声影响，建议设置醒目的限速禁鸣标记，同时加强对出入车辆的管理，保证车辆畅通，严禁鸣笛。
博物馆内应设置醒目的禁止喧哗标识，严格管理游客产生的活动噪声。

由于博物馆本身属噪声敏感性建筑，故环评建议在临路侧设置双侧隔声窗，保护博物馆不受外围噪声的影响。
（4）固体废物：项目的固废主要是生活垃圾等，集中收集后置于垃圾桶内，由当地环卫部门定期清运，不会对周围环境造成不良影响。

	八、审批意见

经办人（签字）


备注：除审批意见，此表由建设单位填写。





