


陕泾河环验〔2019〕77号
关于陕西兴盛电力器材厂电气化铁道接触网专用零部件生产项目固体废物污染防治设施
竣工环境保护验收合格的函

陕西兴盛振兴铁路电气化器材有限公司：
你公司《陕西兴盛电力器材厂电气化铁道接触网专用零部件生产项目配套固体废物污染防治设施竣工环境保护验收申请》及附送的《陕西兴盛电力器材厂电气化铁道接触网专用零部件生产项目竣工环境保护验收监测报告表（固废部分）》等材料收悉。生态环境局对该项目进行了竣工环境保护验收现场检查。经研究，提出验收意见如下：

一、项目建设的基本情况

项目位于陕西省西咸新区泾河新城永乐镇永田村，占地面积23581.044平方米。主要产品及生产能力为年产150万件电气化铁道接触网零部件、电气化铁路接触网用分段绝缘器、分相绝缘器、车梯、抢修柱、钢柱。项目实际总投资12046.56万元，其中环保投资67万元，占实际总投资的0.56%。

2010年5月，原陕西省咸阳市泾阳县环境保护局以“泾环函〔2010〕155号”文批复了该工程环境影响报告表。项目于2010年3月开工建设，2011年5月进行试运行。
2、 项目变动有关情况

经现场踏勘，实地调查、逐一对照环评及批复要求，项目内容与环评建设内容基本一致。
三、固体废物污染防治设施落实情况

项目生产过程中产生的废金属边角料统一收集，外售给废品回收站；含油废磨屑、皂化液、废机油、废抹布、手套等属于危险废物，收集后暂存危废暂存间，定期委托有危废资质单位安全处置；生活垃圾分类收集，定期交由换位部门处理。（固废）
四、固体废物污染防治设施运行效果

固体废物处置措施基本落实到位。

五、验收结论和后续要求

该项目履行了环境影响评价审批手续，在建设中基本落实了项目环境影响报告表和审批意见提出的环境污染防治措施；生态环境局同意该项目固废污染防治设施竣工环境保护验收合格。

你公司应按照生态环境部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，对该项目其它环境保护设施开展竣工环境保护验收，验收合格后，主体工程方可正式投入运营。

项目正式投入运营后应重点做好如下工作：加强环境管理，建立健全环境保护规章制度，确保有关环保设施的正常运行，加强环境保护意识；加强固危废规范化处置。

请陕西省西咸新区泾河新城环境监察执法大队做好该项目运营期的日常环境监管。

    陕西省西咸新区泾河新城行政审批与政务服务局

       2019年11月18日


